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Préambule : 
 
 

L’arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux 
usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement 
et de leur efficacité impose de façon très précise à la collectivité les actions à mettre en 
œuvre pour assurer ses obligations réglementaires. Cette démarche, au-delà de son 
caractère obligatoire, s’inscrit dans une démarche qualité visant pour l’exploitant à vérifier, 
en continu, l’adéquation entre les objectifs fixés et les résultats obtenus. Elle permet de 
responsabiliser les intéressés et de disposer de données fiables sur le fonctionnement des 
systèmes d’assainissement. 
 

Cet arrêté prévoit à l’article 21 alinéa I que la commune produise annuellement un 
contrôle technique du dispositif d’autosurveillance réalisé par un organisme compétent et 
indépendant. A ce titre, dans le cadre de ses missions d’assistance technique, Eure-et-Loir 
Ingénierie (ELI) intervient pour le compte de la commune pour réaliser ce contrôle 
réglementaire. 

 
Le rapport de ce contrôle technique annuel du dispositif d’autosurveillance est 

transmis pour information à l’Agence de l’eau et à la Police de l’eau.  
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1 Descriptif de la station d’épuration 
 

Commune d’implantation : COURVILLE-SUR-EURE 
Code national (SANDRE) : 032811601000 

Date de mise en service de la station : janvier 1991 
Capacité constructeur : 5 000 EH (300 Kg DBO5) 

Débit nominal (de temps sec) : 1 000 m3/j 
Date de l’arrêté préfectoral ou du récépissé : 22/05/2007 

Nom de l’agglomération d’assainissement : COURVILLE SUR EURE 
Taille de l’agglomération : 2 815 EH 

  
Maître d’ouvrage : Mairie de Courville sur Eure 

Exploitant : STGS 
Maître d’œuvre : Mairie de Courville sur Eure 

Constructeur : TES 
  

Type d’épuration : Boues activées 
Filières eau : Boues activées - aération prolongée 

Filières boues : Stockage 
  

Type de réseau : Mixte 
Population estimée raccordée : 3 110 hab. 

  
Nom du milieu récepteur : l'Eure 

 

 
Figure 1 Synoptique station 
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2 Conditions d’intervention 

 
Nom des personnes rencontrées : Monsieur DUCHET Jimmy 

Nom du ou des technicien(s) opérateur : Joffrey DESCHODT 
Heure de la visite : 13h30 

  
Conditions météorologiques : Variable 

 
 

3 Vérification des appareils de mesure 
 

3.1 Débitmètre entrée station (A3) 

3.1.1 Caractéristiques du point de mesure 

 
 Constatée Norme NF ISO 6817 

Type d’ouvrage Ecoulement sur conduite en 
charge 

 

Principe de mesure Electromagnétique  
Marque de l’appareil ABB  
Caractéristique de 
l’écoulement 

Oui Conduite en charge 

Diamètre de la canalisation 250 mm  
Longueur amont 1750 mm ≥ 5 DN soit 1250 mm 
Longueur aval 1600 mm ≥ 2 DN soit 500 mm 
Certificat de contrôle délivré lors de l’achat en 

mars 2019 
7 ans maximum 

Photo   

 

3.1.2 Vérification du fonctionnement 

 
 Constatée Norme NF ISO 6817 

Contrôle de l’électronique 
et de la résistance aux 
bornes 

1 fois par an par STGS  

Contrôle de la mesure de 
débit 

Nécessite un retour en 
usine. Ne Peut s’effectuer 

que sur un banc de mesure. 

 

3.1.3 Commentaire sur l’équipement 
 
Le débitmètre a été remplacé en mars 2019. Prévoir son remplacement avant mars 2026. 
Bonne implantation du débitmètre électromagnétique. 
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3.2 Préleveur entrée station (A3) 

3.2.1 Caractéristiques de l’équipement 
 

 Constatée Norme 

Principe de prélèvement Dépression   
Marque de l’appareil Endress-Hauser – 

Liquistation CSF 48 
 

Type d’enceinte Réfrigéré Réfrigéré 
Emplacement du point de 
prélèvement 

Aval du dégrillage. En amont 
des retours en tête 

Milieu homogène et brassé. 
En amont des retours en tête 

et des apports extérieurs 
Diamètre du tuyau de 
prélèvement 

14 mm Entre 9 et 15 mm 

Longueur du tuyau de 
prélèvement 

3,10 m  

Hauteur d’aspiration - Absence de point bas 
Fixation du tuyau Oui Tuyau immobile 
Crépine Non A proscrire 
Nombre et volume des 
flacons 

4 Flacons de 13 litres  

Photo 

    

 

3.2.2 Vérification du fonctionnement 

 
 Constatée Norme 

Type d’asservissement Débit Débit 
Etat du tuyau de 
prélèvement 

Satisfaisant  

Etat du bol de prélèvement Propre  
Etat des flacons de 
stockage 

Propre  

Cycle de prélèvement (pré-
purge / aspiration / post-
purge) 

Oui  

Température de stockage 5,6 5 ± 3°C 
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 Vérification de la vitesse d’aspiration 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Norme 
Vitesse (m/s) 0,71 0,73 0,69 0,71 m/s > 0,5 m/s 
 

 Vérification de la répétabilité du volume de prélèvement 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Norme Ecart type / 
moyenne 

Norme 

Volume (mL) 64 64 64 64 mL ≥ 50 mL 0 % ≤ 5% 
 

 Vérification de l’asservissement 
 Constatée Norme 
Débit traité sur 24 heures Donnée non relevée  
Asservissement Débit  
Nombre de prélèvement 
unitaire 

- ≥ 145 

Volume unitaire de 
prélèvement (mL) 

64 mL ≥ 50 mL 

Volume théorique prélevé (L) -  

 

3.2.3 Commentaires sur le fonctionnement du préleveur 

 

Bon fonctionnement du préleveur sur les paramètres volume, répétabilité des prélèvements, 
température de stockage et vitesse d’aspiration.  
 
Le préleveur est asservi au débitmètre d’entrée. L’asservissement est modifié avant chaque 
bilan 24h. Il est déterminé en fonction du débit entrant les jours précédents.  
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3.3 Débitmètre sortie station (A4) 

3.3.1 Caractéristiques de l’ouvrage déprimogène 

 
 Constatée Norme 

Type d’ouvrage Ecoulement à surface libre  
Seuil de mesure Canal Venturi  
Marque Endress-Hauser  
Modèle QV 303  
Hauteur maximale 250 mm  
Débit maximal 104,29 m³/h  
Largeur du col (b) 12 cm  
Longueur du canal Venturi (l) 105 cm  
Largeur du canal d’approche (B) 30 cm  
Longueur du canal d’approche (L) 300 cm L ≥ 5 x B (en amont du 

capteur de mesure) 
Pente  Contre pente < 1% Contre pente ≤ 1 % 

Pente nulle 
Ouvrage dénoyé Oui Ecoulement libre, absence 

d’influence aval 
Type d’écoulement amont Ecoulement tranquillisé Stabilisation de l’écoulement, 

absence de remous, 
écoulement laminaire en 

amont 
Photo 
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3.3.2 Caractéristiques du point de mesure 

 
 Constatée Norme 

Marque du débitmètre SIEMENS MultiRanger 200  
Type de sonde Ultrason  
Distance sonde / Venturi 82 cm 3 hmax ≤ sonde ≤ 4 hmax 
Fixation de la sonde 2 points 2 points de fixation 
Verticalité de la sonde Oui  
Protection contre les intempéries Oui Capot de protection 
Propreté de la sonde Propre  
Indication hauteur mesurée Oui  
Indication débit instantané Oui  
Indication volume journalier ou 
totalisateur 

Oui  

Acquisition de données Oui   
Photo 
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3.3.3 Vérification du fonctionnement 

 
Méthode de contrôle par ELI : 
 
Principe : Vérification par simulation d'une hauteur d'eau fictive (plaque) 
 
L’intervention permet de comparer une hauteur lue par le débitmètre avec une hauteur 
simulée et connue précisément par visée optique (Metland M 20). 
Pour cela, des cales en PVC de taille différente (10, 20, 30, 60, 90, 120, 150 mm) ont été 
placées sous le capteur à ultrasons. 
 

H0 = 335 mm H1 = 332 mm 

 
Hauteur 

réelle en mm 
Hauteur lue 

en mm 
Ecart hauteur 
lue / hauteur 

réelle 
± 5 mm ou ± 

5% 

Débit lu en 
m³/h 

Débit 
théorique 
(courbes, 
normes) 
en m³/h 

Ecart débit 
théorique / 

débit lu 
± 10 % 

0 5 100 % 0,02 0 - 

27 34 21 % 3,86 3,68 - 4,9 % 

57 61 7 % 10,35 10,81 4,2 % 

87 92 5 % 20,43 19,92 - 2,6 % 

117 122 4 % 31,86 31,01 - 2,7 % 

147 151 3 % 44,87 44,08 - 1,8 % 

177 184 4 % 61,73 59,13 - 4,4% 

207 214 3 % 78,72 76,16 - 3,4 % 

237 242 2 %  96,3 95,18 - 1,2 % 
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Vérification du totalisateur 

Hauteur lue 
en mm 

Débit lu en 
m³/h 

Durée en min Volume 
totalisé en m³ 

Volume 
théorique en m³ 

Ecart volume 
théorique / volume 

totalisé ± 5 % 

242 96,30 17,28 28,3 27,73 2,00 % 

 

3.3.4 Commentaires sur le fonctionnement du débitmètre 

 
Les mesures ont pu être effectuée depuis le niveau 0 en asséchant presque le canal.  
 
La sonde est nettement décalée dès le départ de la mesure avec des écarts importants sur 
les hauteurs (2 à 21%) mais n’entrainant pas des écarts significatifs sur les débits (- 4,2 à 4,9 
%). 
 
Un recalage complet de la sonde et du transmetteur semble nécessaire. Le débitmètre sous-
estime légèrement le débit sortant.  
 
Le fonctionnement du totalisateur du débitmètre est correct mais présente tout de même une 
dérive qu’il faudra surveiller.   
 
 
 

3.4 Préleveur sortie station (A4) 

3.4.1 Caractéristiques de l’équipement 
 

 Constatée Norme 

Principe de prélèvement Dépression  
Marque de l’appareil Endress-Hauser – 

Liquistation CSF 48 
 

Type d’enceinte Réfrigéré Réfrigéré 
Emplacement du point de 
prélèvement 

Entrée du canal 
débitmétrique 

Milieu homogène et brassé. 
En amont des retours en tête 

et des apports extérieurs 
Diamètre du tuyau de 
prélèvement 

14 mm Entre 9 et 15 mm 

Longueur du tuyau de 
prélèvement 

2,65 m  

Hauteur d’aspiration 1,44 m Absence de point bas 
Fixation du tuyau Oui Tuyau immobile 
Crépine Non A proscrire 
Nombre et volume des 
flacons 

4 flacons de 13 litres  
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Photo 

 

3.4.2 Vérification du fonctionnement 

 
 Constatée Norme 

Type d’asservissement Débit Débit 
Etat du tuyau de 
prélèvement 

Moyen  

Etat du bol de prélèvement Propre  
Etat des flacons de 
stockage 

Propre  

Cycle de prélèvement (pré-
purge / aspiration / post-
purge) 

Oui  

Température de stockage 4,9°C 5 ± 3°C 
 
 

 Vérification de la vitesse d’aspiration 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Norme 
Vitesse (m/s) 0,73 0,73 0,72 0,73 m/s > 0,5 m/s 
 
 

 Vérification de la répétabilité du volume de prélèvement 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Norme Ecart type / 
moyenne 

Norme 

Volume (mL) 83 83 83 83 mL ≥ 50 mL 0 % ≤ 5% 
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 Vérification de l’asservissement 
Constatée Norme 

Débit traité sur 24 heures Donnée non relevée  
Asservissement Débit  
Nombre de prélèvement 
unitaire 

- ≥ 145 

Volume unitaire de 
prélèvement (mL) 

83 mL ≥ 50 mL 

Volume théorique prélevé (L) -  
 

3.4.3 Commentaires sur le fonctionnement du préleveur 

 

Bon fonctionnement du préleveur sur les paramètres volume, vitesse d’aspiration, 
répétabilité des prélèvements et température de stockage. 
 
Le préleveur est asservi au débitmètre de sortie. L’asservissement est modifié avant chaque 
bilan 24h. Il est déterminé en fonction du débit de sortie des jours précédents. 
 
  

3.5 Débitmètre by-pass station (A5) 

3.5.1 Caractéristiques de l’ouvrage déprimogène 

 
 Constatée Norme 

Type d’ouvrage Ecoulement à surface libre  
Seuil de mesure Canal Venturi  
Marque Endress-Hauser  
Modèle QV 303  
Hauteur maximale 250 mm  
Débit maximal 104,29 m³/h  
Largeur du col (b) 12 cm  
Longueur du canal Venturi (l) 105 cm  
Largeur du canal d’approche (B) 30,5 cm  
Longueur du canal d’approche (L) 300 cm L ≥ 5 x B (en amont du 

capteur de mesure) 
Pente  Contre pente < 1 % Contre pente ≤ 1 % 

Pente nulle 
Ouvrage dénoyé Oui Ecoulement libre, absence 

d’influence aval 
Type d’écoulement amont Ecoulement tranquillisé Stabilisation de l’écoulement, 

absence de remous, 
écoulement laminaire en 

amont 
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Photo 

 
 
 
 

3.5.2 Caractéristiques du point de mesure 

 
 Constatée Norme 

Marque du débitmètre SIEMENS MultiRanger 200  
Type de sonde Ultrason  
Distance sonde / Venturi 75 cm 3 hmax ≤ sonde ≤ 4 hmax 
Fixation de la sonde 1 point 2 points de fixation 
Verticalité de la sonde Oui  
Protection contre les intempéries Oui Capot de protection 
Propreté de la sonde Propre  
Indication hauteur mesurée Oui  
Indication débit instantané Oui  
Indication volume journalier ou 
totalisateur 

Oui  

Acquisition de données Oui   
Photo 
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3.5.3 Vérification du fonctionnement 

 
Méthode de contrôle par ELI : 
 
Principe : Vérification par simulation d'une hauteur d'eau fictive (plaque) 
 
L’intervention permet de comparer une hauteur lue par le débitmètre avec une hauteur 
simulée et connue précisément par visée optique (Metland M 20). 
Pour cela, des cales en PVC de taille différente (10, 20, 30, 60, 90, 120, 150 mm) ont été 
placées sous le capteur à ultrasons. 
 

H0 = 333 mm H1 = 329 mm 

 
Hauteur 

réelle en mm 
Hauteur lue 

en mm 
Ecart hauteur 
lue / hauteur 

réelle 
± 5 mm ou ± 5% 

Débit lu en 
m³/h 

Débit théorique 
(courbes, 
normes) 
en m³/h 

Ecart débit 
théorique / 

débit lu 
± 10 % 

0 0 - 0 - - 

26 30 13 % 3,99 3,47 - 15 % 

56 59 5 % 10,82 10,54 - 3 % 

86 85 -1 % 19,03 19,58 3 % 

116 117 1% 31,31 30,61 - 2 % 

146 150 3 % 46,3 43,61 - 6 % 

176 179 2 % 61,44 58,60 - 5 % 

206 207 0 % 76,99 75,56 - 2 % 

236 240 2 % 97,49 94,51 - 3 % 
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Vérification du totalisateur 

Hauteur lue 
en mm 

Débit lu en 
m³/h 

Durée en min Volume 
totalisé en m³ 

Volume 
théorique en m³ 

Ecart volume 
théorique / volume 

totalisé ± 5 % 

240 97,49 10,15 17,55 16,49 6,03 % 

3.5.4 Commentaires sur le fonctionnement du débitmètre 

 
On note un écart de - 1 à +4 mm entre les hauteurs lues et mesurées entraînant un écart sur 
les débits allant de - 15 à - 3 %. 
 
Fonctionnement correct de la sonde et du débitmètre. A contrôler régulièrement pour affiner 
la mesure et prévenir de toute dérive.  
 
Le totalisateur présente un mauvais fonctionnement ce jour (dérive de 6,03 %). 
 

3.6 Débitmètre boues produites (A6) 

3.6.1 Caractéristiques du point de mesure 

 
 Constatée Norme NF ISO 6817 

Type d’ouvrage Ecoulement sur conduite en 
charge 

 

Principe de mesure Electromagnétique  
Marque de l’appareil Endress Hauser Promag L  
Caractéristique de 
l’écoulement 

Oui Conduite en charge 

Diamètre de la canalisation 150 mm  
Longueur amont > 1200 mm ≥ 5 DN soit 750 mm 
Longueur aval 2300 mm ≥ 2 DN soit 300 mm 
Certificat de contrôle délivré lors de l’achat en 

mars 2019 
7 ans maximum 

Photo 

 

3.6.2 Vérification du fonctionnement 

 
 Constatée Norme NF ISO 6817 

Contrôle de l’électronique 
et de la résistance aux 
bornes 

1 fois par an par STGS  

Contrôle de la mesure de 
débit 

Nécessite un retour en 
usine. Ne peut s’effectuer 

que sur un banc de mesure. 
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3.6.3 Commentaire sur l’équipement 
 
Le débitmètre a été installé en mars 2019. Prévoir son remplacement avant mars 2026. 
Bonne implantation du débitmètre électromagnétique. 
 

4 Bilan hydraulique 
 

Relevés du 05/09/2023 au 13/05/2024   

Volume entrée (m³) Volume sortie (m³) Volume By pass Ecart ± 10% 
284 383 300 896 24793 -14,5 % 

 
 
Commentaire :  
 
Le bilan hydraulique est non satisfaisant (écart > 10%. Les relèves sont effectuées à partir 
des compteurs physiques. 
 
 

5 Echantillonnage et transport 
 

Constitution des échantillons réalisée en présence d’ELI Non 

Homogénéisation de l’échantillon : Oui 

Partage de l’échantillon : Oui 

Lieu de conservation de l’échantillon avant transport : Glacière et pain de 
glace 

Lieu de conservation de l’échantillon durant le transport : Glacière et pain de 
glace 

Mode de transport : Voiture 

Durée du transport : 1h45 minimum 

Conservation d’un double de l’échantillon : Oui 

Lieu de stockage du double échantillon : 
Préleveur réfrigéré et 
thermostaté 

 

5 Manuel d’autosurveillance 

 

5.1 Vérifications documentaires 
 
Existence d’un manuel d’autosurveillance Oui 
Date de validation Inconnue 
Date dernière mise à jour 2018 
 
Procédure lancement de bilan Oui 
Procédure validation du bilan Oui 
Procédure vérification des préleveurs Oui 
Procédure vérification des débitmètres Oui 
Existence synoptique avec positionnement des points de mesures Oui 
Existence de la liste des points de mesures règlementaires et 
logiques avec leur codification et leur méthode de calcul 

Oui 

Existence fiche de terrain réalisation bilan Oui 
Existence fiches de non conformités Non 
 





 

Page 18 sur 20 

 

 
 
 
 
 

5.2 Audit des procédures prévues au manuel d’autosurveillance 
 
Présence du manuel sur site Oui 
Fiche de suivi des débitmètres Oui 
Fiche de suivi des préleveurs Oui 
Respect du programme prévisionnel du planning 
d’autosurveillance 

Oui 

Respect de la fréquence des bilans Oui 
 

5.3 Commentaires 
 
Le manuel d’autosurveillance nécessite-t-il une mise à jour ? MàJ en 2018 
Mémo : En cours de validation 

AESN ? 
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7 Conclusions : 
 
Entrée station (A3) : 
 

✓ Débitmètre entrée :  
 
Le débitmètre a été remplacé en mars 2019. Prévoir son remplacement avant mars 
2026. Bonne implantation du débitmètre électromagnétique. 
 

✓ Préleveur entrée : 
 
Bon fonctionnement du préleveur sur les paramètres volume, répétabilité des 
prélèvements, température de stockage et vitesse d’aspiration. Le bol de 
prélèvement est à nettoyer.  
 
Le préleveur est asservi au débitmètre d’entrée. L’asservissement est modifié avant 
chaque bilan 24h. Il est déterminé en fonction du débit entrant les jours précédents. 
 

 

Sortie station (A4) : 
 

✓ Débitmètre sortie :  
 
Les mesures ont pu être effectuée depuis le niveau 0 en asséchant presque le canal.  
 
La sonde est nettement décalée dès le départ de la mesure avec des écarts 
importants sur les hauteurs (2 à 21%) mais n’entrainant pas des écarts significatifs 
sur les débits (- 4,2 à 4,9 %). 
 
Un recalage complet de la sonde et du transmetteur semble nécessaire. Le 
débitmètre sous-estime légèrement le débit sortant.  
 
Le fonctionnement du totalisateur du débitmètre est correct mais présente tout de 
même une dérive qu’il faudra surveiller.   
 
 

✓ Préleveur sortie : 
 
Bon fonctionnement du préleveur sur les paramètres volume, vitesse d’aspiration, 
répétabilité des prélèvements et température de stockage. 
Le préleveur est asservi au débitmètre de sortie. L’asservissement est modifié avant 
chaque bilan 24h. Il est déterminé en fonction du débit de sortie des jours précédents.  
 

 

By-pass (A5) : 
 

✓ Débitmètre by-pass :  
 
On note un écart de - 1 à +4 mm entre les hauteurs lues et mesurées entraînant un 
écart sur les débits allant de - 15 à - 3 %. 
 
Fonctionnement correct de la sonde et du débitmètre. A contrôler régulièrement pour 
affiner la mesure et prévenir de toute dérive.  
 
Le totalisateur présente un mauvais fonctionnement ce jour (dérive de 6,03 %). 
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Boues produites (A6) : 
 

✓ Débitmètre boues produites :  
 

Le débitmètre a été remplacé en mars 2019. Prévoir son remplacement avant mars 
2026. Bonne implantation du débitmètre électromagnétique. 
 
 

Bilan hydraulique :  
 

Le bilan hydraulique est non satisfaisant (écart > 10%). Les relèves sont effectuées à 
partir des compteurs physiques. 
 
 
 
 

 

Présence d’un manuel d’autosurveillance qui doit être signé et validé par les organismes 
compétents. En attente de retour de l’Agence de l’eau.  
 
Un trop-plein présent sur le poste de relevage principal (poste de l’église) constitue le 
premier point de déversement en amont de la station. Ce point pourrait être considéré 
comme le point réglementaire A2 et pourrait donc faire l’objet d’une étude et d’une mesure 
de débit constante. Cette observation devra être discutée avec l’agence de l’eau et la DDT.  
 
 
 
 
 

Le Chef du service assainissement 
 
 

Sébastien DAVID 
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