
 

 

 

2x250 m3 

 

5
5

 m
3
/h

 

Réservoir de 

COURVILLE 

TP = 206 

Rad = 186 

 

V.E. COURVILLE (12800 m3/mois) 

 

3
5

 m
3
/h

 

Réservoir de CHUISNES 
130 m3 

TP = 234 

Rad = 228 

V.E. CHUISNES DE HAUT (2400 m3/mois) 

 

100 m3 
Réservoir de FRUNCE 

TP = 217 

Rad = 212 

TN = 188 

V.E. VILLEBON 

(580 m3/mois) 

 

V.E. FRUNCE 

(1740 m3/mois) 

 

TN= 192 

V.E. ST GERMAIN LE GAILLARD (1770 m3/mois) 

 

V.E. SEREZ (1300 m3/mois) 

 

TN = 184 

TN = 166 
TN = 186 

TN = 180 

V.E. JORAND (340 m3/mois) 

 

V.E. LA HEUZE (170 m3/mois) 

 

Station de CHUISNES 

TN = 181 

Débit : 150 m3/h 

 

Interconnexion 

Chuisnes-Landelles 

SITIREP DE LA REGION DE COURVILLE 

Schéma de fonctionnement Région Sud 

LEGENDE : 
 
 Syndicat 
 
 Hors Syndicat 
 
 Compteur 

V.E. CHUISNES BOURG 

(3400 m3/mois) 

 

2x500 m3 




